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A DID® estd presente no mercado brasileiro desde 1973. A marca

é reconhecida no Brasil e no mundo como simbolo de tecnologia

e exceléncia japonesa para transmissdo de poténcia, sempre

fornecendo produtos de maxima durabilidade e alta qualidade
para satisfacdo plena de seus clientes.
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Guiados pela filosofia que nos impulsiona a
transportar pessoas rumo arealizacdo de seus
sonhos, levando consigo confianca, alegria e
prosperidade para o mundo.



o * .lk'.

aoy AL g S 3 4
2\ ,:'.'JE‘. S v 'ﬁ: Sl

As correntes de transmissao de alta performance da marca DID® sao fabricadas
em Ishikawa no Japdo. Ja as correntes de transmissao Linha Street e as correntes
de comando, sao fabricadas no Brasil, utilizando tecnologia japonesa. Estes
produtos de alta qualidade sdo meticulosamente fabricados por técnicos
qualificados, utilizando matéria-prima nobre, a fim de proporcionar seguranca e
um excelente desempenho para todos os pilotos.

TECNOLOGIA QUE MOVIMENTA

DIRECT

Other products [Lower Rigidity) D.1.D [Higher Rigidity)

Pins flex robs horsepower.

Rigidez é o conceito original da DID®, nascido de anos de experiéncia no
desenvolvimento de MotoGP, porqué significa resisténcia a deformacao e ao
alongamento da corrente, e uma transmissao mais rapida e suave.

"X riNG

X-Ring

O X-Ring® patenteado da DID® é superior a outros designs

de O-Ring, porqué a sua construcdo reduz o atrito e mantém a
lubrificacao dentro da bucha, aumentando a vida util do pino e da
corrente em 1,5 - 2x.

PIN-SDH

O tratamento do pino SDH cria uma camada de carboneto de
cromo extremamente dura na superficie do pino. O nucleo interno
permanece macio para absorver cargas de choque, aumentando a
resisténcia do pino.

SV
O tratamento com Super Vanadium (Carboneto de Vanadio) torna
os pinos das correntes reduz o atrito e o tona ainda mais resistente

ao desgaste. A tecnologia SV garante melhor desempenho e maior
durabilidade dos produtos DID.
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Crédito: DoniCastilho | MundoPress
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FORNECEDOR N1
DE EQUIPAMENTOS
PARA MOTOCICLETAS

A DID® é o fornecedor mundial n°1 de pecas
originais para fabricantes de motocicletas
japonesas e europeias, de alta qualidade e
durabilidade.

A DID® estd presente nas principais competicoes
de motos no Brasil e no mundo, sendo escolhida
pelas melhores equipes e pilotos, porque é a Unica
corrente no mercado que garante desempenho
superior e seguranca aos pilotos, nas condicoes
mais desafiadoras rumo ao podio.

A DID® tem também a maior participacao no
mercado de reposicdo para motocicletas acima
de 250cc em quase todos os paises. Isso prova
gue a qualidade e confiabilidade da DID® sdo
altamente reconhecidas e recomendadas por
guem realmente ama e entende de moto.

~ TECNOLOGIA QUE
. MOVIMENTA.

" i Crédito: DoniCastilho | MundoPress
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FORTALECENDO ELOS

SERIE EXCLUSIVA E LIMITADA ASSINADA PELD THE DOCTOR

Para celebrar uma parceria de longa data, Valentino Rossi se juntou a D.I.D para criar uma série
de produtos personalizados, como a corrente VR46. Cada detalhe, da corrente @ embalagem, foi
desenvolvido pensando em vocé, fa incondicional de um dos maiores pilotos de todos os tempos!
A corrente traz a assinatura VR46, e possui a placa externa de prata, simbolizando sua carreira
brilhante, além de uma placa interna dourada, em homenagem as suas vitdrias. O elo de

fechamento por rebitagem, traz a cor favorita do piloto, o Valentino Yellow.

A corrente VR46 possui tecnologia X-Ring e Direct, que oferece baixo atrito, maior desempenho,
durabilidade e uma transmissao mais suave.

‘Consultar tabela de aplicacao.

520/525 VR 46

ROSSI MODEL

S| S=6

O boné compée a linha
de produtos desenvolvidos
em colaboracdo com o
piloto Valentino Rossi.

SERIE DID X VR46

Modelo Motocicletas

DID 520 VR46 Até 800cc

DID 525 VR46 Até 1000cc




SINTA TODA A POTENCIA DO ALTO DESEMPENHO

A corrente série ZVM-X é robusta e resistente, projetada para moto super potente e pilotagem
esportiva. Conta com tecnologia DIRECT, original DID, que garante maior rigidez, mais resisténcia ao
alongamento da corrente e transmissao suave. A corrente utiliza emenda Z] com rebitagem.

A ZMV-X é indicada, também, para a conversdo de passo nas versodes Racing, para ganho de
desempenho:

- 530 para 520
« 525 para 520

‘Consultar tabela de aplicacao.

SERIE ZVM-X

Modelo Motocicletas Carga de Ruptura

DID 520 VR46 Até 1.000cc 3.966kgf (38,9kN) Esportivo
DID 525ZVM-X Até 1.300cc 4.721kgf (46,3kN) Esportivo
DID 530ZVM-X Até 1.400cc 4.721kgf (46,3kN) Esportivo
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Vx series

Ko K111

| GOLD,

DIRECT ENERGY TRANSFER

L2 X SERIES

IDEAL PARA FAZER 0 UPGRADE DO SISTEMA DE TRANSMISSAD

Onde quer que vocé ande, VX ¢ a sua corrente

A série VX é uma linha Upgrade comparada as originais da moto. A corrente VX possui emenda Z]
com rebitagem e anéis X-Ring®, uma tecnologia exclusiva DID®, que garante melhor desempenho,

menor frequéncia de manutencdo e longevidade a corrente. Com a série VX o piloto tem mais
suavidade na transmissdo com madximo desempenho.

‘Consultar tabela de aplicacao.

SERIE VX

Modelo

DID 520VX

DID 525VX

DID 530VX

Motocicletas

Até 800cc

Até 1.000cc

Até 1100cc

Carga de Ruptura
3.724kgf (36,52Kn)
4.526kgf (44.39Kn)

4.526kgf (44,39Kn)

Uso

Urbano e Estrada

Urbano e Estrada

Urbano e Estrada




Vo.....

A SERIE V0 E COMERCIALIZADA EXCLUSIVAMENTE NOS KITS DA LINHA EXTRA PREMIUM

A série VO é uma corrente com padrao original de montadora para uso Street emn motos de até
1000cc. Possui anéis O-ring e emenda Z] com rebitagem.

SERIE VO

Modelo Motocicletas Carga de Ruptura

DID 520V0 Até 750cc 3.62%9kfg (35,59Kn) Urbano e Estrada
DID 525V0 Até 900cc 4182kgf (41kN) Urbano e Estrada
DID 530V0 Até 1.000cc 4.182kgf (41kN) Urbano e Estrada
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S20ERVT

oz 60w,

LINHA DID® EXCLUSIVE RACING [ER] PARA USO EXCLUSIVO EM CORRIDAS

A corrente DID 520ERVT ¢ a principal opcdo para a pratica de Rally e Enduro. Conta com o beneficio
do X-Ring, tecnologia exclusiva DID®. A placa da DID 520ERVT € menor e mais leve, para evitar
contato com outras partes da moto e garantir resisténcia e longevidade a corrente.

Atencao: a utilizacdo desta corrente em corridas ON-ROAD é proibidal

‘Consultar tabela de aplicacao.

520ERVT MAX. 500cc

RACNG I |

LINHA DID® EXCLUSIVE RACING [ER] PARA USO EXCLUSIVO EM CORRIDAS

Projetada para a pratica de motocross de alto desempenho, a corrente 520ERT3 é mais leve e tem
um desempenho antichoque. Desempenho antichoque significa resisténcia ao alongamento de uma
parte da corrente por carga excessiva momentdanea, o que garante performance superior quando
comparada a outras versoes, como a DID 520DZ2. A DID 520ERT3 nao possui retentores e usa
emenda trava-clip.

Atencdo: a utilizacao desta corrente em corridas ON-ROAD é proibidal

‘Consultar tabela de aplicacao.

520ERT3 MAX. 450cc
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A MELHOR TECNOLOGIA, PARA VOCE VIVER TODO 0 POTENCIAL DA SUA MOTO

A DID 520DZ2 foi projetada exclusivamente para o motocross. E uma corrente robusta que nao
possui retentores e utiliza emenda R] com trava-clip.

A DID 520DZ2 tem tratamento SDH nos pinos, tecnologia patenteada pela DID, que garante
resisténcia ao desgaste e a durabilidade da corrente.

Atencdo: a utilizacao desta corrente em corridas ON-ROAD é proibidal

‘Consultar tabela de aplicacao.




Originalidade que s6 a DID oferece

A corrente DID 428HS foi projetada seguindo o padrdo original das montadoras. Utiliza a tecnologia
Solid Bush, ou seja, a superficie da bucha é lisa, o que garante alta resisténcia ao desgaste e

maior vida Util a corrente. A DID 428HS possui sistema de emenda R] trava-clip, proporcionando
praticidade na instalacao.

Motocicletas Carga de Ruptura Uso

Até 200cc 1.919kgf Urbano e Estrada

428HXV

A corrente 428HXYV foi projetada para o motociclista que percorre longas distancias no dia a dia e
quer garantir a melhor performance da sua moto sem perder tempo e dinheiro com manutencao. A
corrente possui retentor O-ring que mantém a lubrificacdo interna, prolongando em até 2x a vida util
da corrente comparada a DID 428HS. Além da durabilidade, a corrente tem baixo nivel de ruido e usa
emenda F]J trava-clip com interferéncia na placa, que traz praticidade a instalacao.

" Obrigatorio o uso de ferramentas apropriadas para sua instalacao.

Motocicletas Carga de Ruptura Uso

Ate 300cc 2.381kgf Urbano e Estrada
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As correntes DID 520VD sao referéncia em qualidade e desempenho. E uma corrente com padrao
original de montadora para uso Street em motos de até 450cc. Conta com retentor O-ring que
mantém a lubrificacao interna, garantindo maior durabilidade e menor manutencao da corrente.
Outra caracteristica é o fechamento com emenda Z] com rebitagem, que proporciona ainda mais
seguranca, durabilidade e economia com manutencdo e moto parada na oficina.

" Obrigatério o uso de ferramentas apropriadas para sua instalacao.

Motocicletas Carga de Ruptura Uso

Até 450cc Urbano e Estrada

3.300kgf
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Linha Extra Premium
Ximo 1Y

Qualidade High Premium, melhor desempenho e durabilidade

A parceria DID e JT SPROCKETS trouxe para o Brasil o que ha de melhor em desempenho e durabilidade.

A Linha Extra Premium é composta por correntes DID Séries VO, VX e ZVM-X, produzidas no Japdo. As coroas
e pinhoes ]JT sdo fabricadas com alto nivel de qualidade com o que hd de melhor em resisténcia e leveza. Todos
os kits contam com tecnologia que os tornam superiores aos originais de fabrica. Tudo para garantir a melhor

performance da sua moto.

Todas as coroas possuem témpera nos dentes, que oferece melhor resisténcia ao desgaste.

As coroas e pinhées sdo produzidos em aco ligado de maior resisténcia e possuem acabamento anticorrosivo.

” Consultar tabela de aplicagdo em www.daido.com.br
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SERIE ZVM-X
Modelo

DID 520ZVM-X

DID 525ZVM-X

DID 530ZVM-X

SERIE VX
Modelo

DID 520V X
DID 525VX

DID 530VX

SERIE VO
Modelo

DID 520V0
DID 525V0

DID 530V0

Motocicletas

Até 1.000cc

Até 1.300cc

Até 1.400cc

Motocicletas

Até 800cc

Até 1.000cc

Até 1100cc

Motocicletas

Até 750cc

Até 900cc

Até 1.000cc

Carga de Ruptura
3.966kgf (38,9kN)
4.721kgf (46,3kN)

4.721kgf (46,3kN)

Carga de Ruptura
3.700kgf (36.5kN)
4.180kgf (41kN)

4.180kgf (41kN)

Carga de Ruptura

3.629kgf (36,5kN)
4182kgf (41kN)

4182kgf (41kN)

Esportivo
Esportivo

Esportivo

Urbano e Estrada

Urbano e Estrada

Urbano e Estrada

Urbano e Estrada
Urbano e Estrada

Urbano e Estrada

LINHA B1Li33)

Qualidade, originalidade, seguranca e durabilidade

O Kit de Transmissao Linha Street é composto por corrente, elo mestre de emenda, coroa e pinhdo. Reune em

KIT DE TRANSMISSAD

CORRERTE, CORQA E piy. HAD

LINHA STREET

um Unico produto, os elementos principais para a substituicao correta do conjunto de transmissao.

Os produtos tém qualidade Premium, sao feitos comn material nobre, pensados para proporcionar praticidade,

seguranca e resisténcia para o dia a dia do motociclista.

As coroas possuem témpera nos dentes, que oferece melhor resisténcia ao desgaste. J& os pinhdes sao feitos

com aco 8620 e passam por tratamento térmico, proporcionando maior durabilidade ao componente.

As coroas e pinhoes sdo produzidos em aco ligado de maior resisténcia e possuem acabamento anticorrosivo.

Excelente custo-beneficio com garantia em todo territorio nacional

LINHA STREET

Modelo Motocicletas Carga de Ruptura
DID 428HS Ate 200cc 1.919kgf

DID 428HXV Até 300cc 2.381kgf

DID 520VD Até 450cc 3.300kgf

“ Consultar tabela de aplicacao em www.daido.com.br

Urbano e Estrada

Urbano e Estrada

Urbano e Estrada




GORRENTE DE
COMANDO DID®

QUALIDADE, ORIGINALIDADE,
DURABILIDADE E SEGURANCA

As Correntes de Comando DID® sdo referéncia _

de seguranca e durabilidade. Sao originais, | o
fabricadas com alto nivel de qualidade e '
tecnologia de ponta, para garantir a melhor

performance da motocicleta. Por isso, sGo

utilizadas e recomendadas pelos melhores

mecdanicos do mercado.
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DID25H

A DID 25H é uma corrente composta por pinos, placas, buchas e rolos. Possui transmisséo suave e
conta com a tecnologia SOLID BUSH, garantindo alta resisténcia ao desgaste e maior vida util a
corrente.

" Consultar tabela de aplicacdo.

DID SCHS 0404 SV ‘[l
J—

A corrente de comando DID SCHS 0404SV foi projetada para atender exclusivamente as motos
YBR 125, YBR FACTOR 150, FAZER 150 e XTZ CROSSER 150 da Yamaha. Possui SV (Super
Vanadium), um tratamento especial nos pinos com Carboneto de Vandadio. A tecnologia SV reduz
o atrito, garante melhor desempenho e maior durabilidade & corrente.

22

DID SCR 0409 SV

SV

As correntes de comandos DID SCR 0409SV e DID SCR 0412SV possuem rebaixo reto no perfil

da placa e marca de sincronismo dourada. Conta com a tecnologia VS que reduz o atrito, garante
melhor desempenho e maior durabilidade, devido ao tratamento especial nos pinos com Carboneto
de Vanddio.

Atencao: a DID SCR nao deve ser usada em moto originalmente equipada com a versao de correntes
SCZ.

" Consultar tabela de aplicacao.

DIDSCZ 0404 SV

A corrente de comando DID SCZ 0404SV foi projetada com o perfil da placa arredondado e marca
de sincronismo azul. E mais leve comparada a SCR, possui excelente resisténcia a fadiga, apresenta
menos ruido e maior durabilidade. Atende originalmente as motos Honda CG 160, BROS 160 e Biz
125, mas, pode ser utilizada no lugar da corrente SCR 0404 sem adaptacdo.

Possui SV (Super Vanadium), tratamento especial nos pinos com Carboneto de Vanadio.

" Consultar tabela de aplicacdo.
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FORTALECENDO ELOS

TRANSMISSAO

LINHA
Aplicag3o | Kit de Transmissdo DID® _-“-m

DUKE 200 300 2016... LINHA STREET 114 JT42 /14

LINHA TRANSMISSAO DUl it 400 | 2018.. |LINHASTREET 520 vo 114 IT45/15
CORR. m ]

G310GS 310 | 2018.. |LINHA STREET 520 vn 112 IT42/16 m
F650GS / G650GS 650 1999.. |EXTRAPREMIUM | 520 Vo 112 IT47/16 POP100/ 110 b 201 E e T AR Loy DID 34 /14
F650GS / G650GS 650 1999... |EXTRAPREMIUM | 520 vx3 | 112 IT47/16 SO 00 | 1 i | ool ay 428 "’5 Lo DID 35 /15
FRoDCE co |l . lae T BSE 0 116 i €100 BIZ 100 2014.. |LINHA STREET 428 HS 108 DID 35/ 15
F800GS 200 | 2008 |EXTRA PREMIUM | 525 e | 116 TaE BIZ 110i / 125 110 | TODOS |LINHA STREET 428 HS 106 DID 34/ 14
F800 R 800 | 2009 - 2018 |[EXTRA PREMIUM | 525 | V@ | 120 7T47/20 Bl 25 1258 IORe B IN RS REET) 2SN XV VD DiEE
FB00 R 200 | 2009 - 2018 |EXTRA PREMIUM | 525 w3 | 120 T47 /720 CG125 TITAN 125 | 2000 - 2008 |LINHA STREET 428 HS 116 DID 44 / 14
S1000RR / ST000R Sl B P REU R RS oM Pz P20 T45/17 CG125 TITAN / FAN / CARGO 125 | 2009 - 2013 |LINHA STREET 428 HS 118 DID 43/ 14
S1000RR / SI000R 10001 2012, TEXTRA PREMIUM | 525 | zvix | 120 T45/17 CG125 TITAN / FAN / CARGO C/ RTT 125 | 2009 - 2014 |LINHA STREET 428 | HXv | 118 DID 43/ 14
TR 2000 | SO ZRE i E AR s zvArx | 138 45 /17 CG125 FAN / CARGO 125 2014.. |LINHA STREET 428 HS 118 DID 43/ 14
CG125 FAN / CARGO (C/ RTT) 125 2014.. |LINHA STREET 428 | HXv | 118 DID 43/ 14
CG150 TITAN / FAN 150 TODOS LINHA STREET 428 HS 118 DID43/ 16
SCRAMBLER 800 | 2015 -2020 |EXTRA PREMIUM | 520 VX3 | 104 IT46/15 NXBLSOIBRDS LoOF BRNNODO- S (NG TRE Rl 2 s 250 DID50/17
MULTISTRADA 950 | 2017- 2020 |[EXTRA PREMIUM | 525 | VX3 | 114 T43/15 NXR150 BROS {C/ RTT) 500 i o g (FINEPAYSTIREET) oy | b7 | e DIDIS0/17
PANIGALE 1199 | 2012.. |EXTRAPREMIUM | 525 | ZVM-X | 104 JT39/15 CGILONTENpEEC R L1608 F WIODO g (FINEV AT ) 25 D L DI A% U5
MULTISTRADA 1200/ 1200 | 2010-2017 |EXTRA PREMIUM | 530 | ZVM-X | 108 JT40/15 CG160 TITAN / FAN (C/ RTT) LE0N mODe - pg N ASTREET) ui2 6 M LV T SINE Y
MULTISTRADA ENDURO 1200/S 1200| 2016.. |EXTRAPREMIUM | 530 | zZvM-X | 116 JT43/15 NXR160 BROS / XRE190 160 TODO- N EINLASTREE) aids LD 1gc DI il
MULTISTRADA 1260 2601 2018 TEXTRAPREMIUM | 530 | zvmix | 114 TR NXR160 BROS / XRE 190 (C/ RTT) 160 | TODOS |LINHA STREET 428 | HXv | 128 DID 48/ 16
PANIGALE 1299 1299 | 2012.. |EXTRAPREMIUM | 525 | ZVM-X | 104 JT39/15 dilpesty 2300 B TODO Sl e IS TREE =21 L L1 DIDI50/13
CBX 250 TWISTER 250 | TODOS |LINHA STREET 520 VD 106 DID 37/ 13
CB 250F TWISTER 250 | TODOS |LINHA STREET 520 VD 110 DID 40/ 13
“m XR2%0 250 | TODOS |UNHASTREET | 520 | VD | 104 | DID38/13
YBR / FACTOR 125 125 | 2003 - 2016 |LINHA STREET 428 118 DID 45/ 14 CBEUOR 30002 TOPO-a EINLIATIREE) 2l L 119 DID 37 /13
YBR / FACTOR 125 C/ RTT) 125 | 2003 - 2016 |LINHA STREET 428 HXV 118 DID 45/ 14 ’Ifl':(i i(/)\(icow igg 18382 t:::: :IEEEI 2;8 zg 18‘6‘ B:B ig ; E
XTZ 125 125 | TODOS |LINHA STREET 428 HS 122 DID 48/ 14
XTZ 125 CRTT 125 | TODOS |LINHA STREET 428 HXV | 122 DID 48 /15 CEL00RIA 209 2014 g IEXTIRAERENISIY e ve T e
YBR / FACTOR 150 150 | TODOS |LINHA STREET 428 HS 124 DID39/ 14 EBp0OX 200N 20 SO 108 [EXTRABREMIVIMY 20 v 112 e s
YBR / FACTOR 150 (C/ RTT) 150 | TODOS |LINHA STREET 428 HXV | 124 DID39/ 14 CBIS00A 200 2020: - SIEXTRAIFREMICINE =t Uz =2 Tt
SISO 150 | Tobos |LINHA STREET oF s 126 SHET CB 600F HORNET 600 | 2008 - 2014 |[EXTRA PREMIUM | 525 7] 118 JT43/16
Vs150 PAZER (¢/ KT 150 | T0D0s |UNWASTREET | 428 | HXV | 126 | DID4T/14 T 600 | 2008 2014 |PRAPREMIUM | 525 || Vi3 | 11 | imds /e
XTZ150 CROSSER 150 | TODOS |LINHA STREET 428 HS 122 DID 41/ 14
XTZ150 CROSSER (C/ RTT) 150 | TODOS |LINHA STREET 428 HXV | 122 DID41/14 g: ; Eg:gi ggg 2812“' Eg;’: :ﬁim:ﬂm izi “/’g EZ ﬁ jé ; 1?
YS250 FAZER (C/ RTT) 250 ..2017  |LINHA STREET 428 HXV | 132 DID 45/ 15 T e Vo 14 VET
YS250 FAZER FZ25 (C/ RTT) 250 | 2018.. |LINHA STREET 428 HXV | 136 DID 46 / 15 NG 700X 00 Topos ExXTRA PREMIUM | 220 G 1L O
XTZ250 LANDER 250 | TODOS |LINHA STREET 520 ) 106 DID 40/ 13
NC 750X 750 | TODOS |EXTRA PREMIUM | 520 ] 114 IT43/17
R3 / MT03 321 2015... |LINHA STREET 520 ) 112 DID 43/ 14
XI6 SOTRBE S ETERRE UL 520 i 118 A NC 750X 750 | TODOS |EXTRA PREMIUM | 520 VX3 | 114 IT43/17
XI6 00 2005 TEXTRA PREMIUM | 520 w3 i ETET CRF 1000L AFRICA TWIN 1000| 2016.. |EXTRAPREMIUM | 525 VX3 | 124 IT42/16
TEEH TR TS E e SR s T 110 TETE CB 1000R / RA 1000 | 2008 - 2016 |[EXTRA PREMIUM | 530 7] 116 IT44/16
XTE60R c60 | 2004 2015 TEXTRA PREMIUM | 520 w3 110 Y CB 1000R / RA 1000 | 2008 - 2016 |[EXTRA PREMIUM | 530 VX3 | 116 IT44/ 16
XT660Z TENERE =60 | 2004~ 2015 |EXTRA PREMIUM | 520 s 102 AT CBR1000RR FIREBLADE (A,B,C,D,E,F,G) | 1000 | 2009 - 2016 |[EXTRA PREMIUM | 530 VX3 | 116 IT42/16
MT-07 689 2014.. |EXTRAPREMIUM | 525 VX3 | 108 IT43/16 .
TRACER 900GT 847 2019.. |EXTRAPREMIUM | 525 VX3 | 118 IT45/ 16 m
YZF - R1 1000 | 2009 - 2014 |EXTRA PREMIUM | 530 VX3 | 120 IT47/17 NINJA 300 300 2015 S EINHASTREEN) >20 106 To2 ) 14
VERSYS 300 300 | TODOS |LINHA STREET 520 VD 112 IT46/ 14
NINJA 400 400 2018... |EXTRAPREMIUM | 520 ] 106 IT41/ 14
NINJA 400 400 2018.. |EXTRAPREMIUM | 520 VX3 | 106 IT41/ 14

Instale sua corrente em oficinas especializadas, com profissionais qualificados.

Certificado ISO 9001:2015

As informagcées contidas nesse impresso podem sofrer alteracdo sem aviso prévio.
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x6R [ 636] 2007.. [EXTRAPREMIUM | 520 [ VX3 | 112 | JT43/16
290  |900| 2017.. [EXTRAPREMIUM | 525 | VX3 | 114 | JT44/15
xR [1000| 2011.. [EXTRAPREMIUM | 525 |Zzvm-x | 114 | JT39/17 |

TRANSMISSAO
CORR. SERIE ELOS c/P
DL 650 V-STROM EXTRA PREMIUM | 525 118 IT47 /15

GSX-R1000 (K9, LO - L6)

TRANSMISSAO
TRIUMPH cc LINHA ~

STREET TRIPLE 675 EXTRA PREMIUM 525 118 JT47 /16

Instale sua corrente em oficinas especializadas, com profissionais qualificados.

) Certificado ISO 9001:2015

As informacoes contidas nesse impresso podem sofrer alteracao sem aviso prévio.
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[FORTALECENDO ELD

Aplicagao | Corrente de Comando DID®

Modelo Aplicagcao

DID 25H - 84LE HONDA C100 DREAM / BIZ 100 / POP100

60720 DID 25H - 88LE YAMAHA YBR / XTZ 125 ...2005
60728 DID 25H - 90LE HONDA POP 110l / BIZ 110l

DID 25H - 98LE HONDA TURUNA / XL125 / SUZUKI INTRUDER / KATANA 125 / CRYPTON 105 1998 -

60742 | DID SCR 0409SV - 114LE KX250/F / KX250 N1 / SUZUKI RMZ250 2006... /| YAMAHA WR250 F/ YZ250 F 2001 -

¢ ' 5 ' o 2013
\A M‘\\."—t —r—— . : 60675 DID SCR 0409SV - 118LE | HONDA SHADOW VT750 / TRANSALP XL650 / 700V / NSA700 A / NT700 VA 2008...

=S

61291 | DID SCR 04125V - 104LE | HONDA CRF 250R / X 2004 - 2008

HONDA CBR 900 / 929 / 1000RR ...2007 / KAWASAKI Z750 / 21000 / ZX9 / NINJA
400 / TRIUMPH DAYTONA 675 / STREET TRIPLE 2008...

TRIUMPH TIGER 800 2011... / HONDA VF750C MAGNA / RS

60735 | DID SCR 0412SV - 130LE HONDA CBR1100XX 1997 - 2003 / YMH FZ1 / YZF R1 1998 -2003 / KWK ZX1400
76134 | DID SCR 04125V - 134LE KAWASAKI VERSYS 650 / ER6F / N / TRIUMPH BONNEVILLE 865 / SCRAMBLER 865 /
SPEED TRIPLE 1050 / YAMAHA VMAX 1200

23779 | DID SCZ 0404SV - 100LE HONDA CBX AERO / NX150 BROS ...2005 / SUZUKI YES 125 / COMET 150 / RIVA 150
/ CITYCOM 3001 / NEXT 250

73781 | DID SCZ 0404SV - 104LE YAMAHA YS250 FAZER / XTZ250 LANDER / HONDA CRF230

Instale sua corrente em oficinas especializadas, com profissionais qualificados.

) Certificado ISO 9001:2015

/

As informagcées contidas nesse impresso podem sofrer alteracéo sem aviso prévio.

28 Fotografo: Rodrigo Jr.
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Aplicacao | Corrente de Transmissao DID®

76014 |DID 530ZVM-X 120L BLACK ATE 1400CC COM PLACAS PRETAS

Categoria Cod. Aplicacio 76016 |DID 530ZVM-X - 120L SILVER ~ |ATE 1400CC COM PLACAS PRATEADAS
49596 |EMENDA CL 530ZVM-X ZJ USO EXCLUSIVO EM CORRENTES DID 530ZVM-X

DID X VR46 076020 DID 525VR46 SERIE LIMITADA VR46 C/ BONE DID|VR46

68697 |DID 520VX3 . 1101 YAMAHA XT-660R / XJ600 / HONDA XR650 / SUZUKI 49527 |DID 520DZ2 - 120L G&B MOTOCROSS (PROF.) ATE 450CC - DOURADAS E PRETAS

GS500 65602 | DID 520ERT3 - 120L G&G MOTOCROSS (PROF.) ATE 450CC - DOURADAS / S/
68690 | DID 520VX3 - 1121 BMW F650GS / YAMAHA XTZ750 SUPERTENERE / RETENTORES

CB500 2013... RACING 42814  |DID 520ERV3 - 120L G&G g/:g;OVELOCIDADE (PROF.) ATE 1000CC - DOURADA / X-
68689 |DID 520VX3 -114L KAWASAKI VERSYS 650 / ER-6N/6F / HONDA NC700X -

73838 | DID 520ERVT - 120L G&G MOTOS ENDURO/RALLY (PROF.) ATE 500CC - DOURADA

68688 |DID 520VX3-116L SUZUKI DR750 / X-RING
68677 |DID 520VX3-118L YAMAH XJ6 - UPGRADE 74552 |[EMENDA CL 520ERV3 ZJ USO EXCLUSIVO EM CORRENTES DID 520ERV3
68687 |DID 520VX3-120L DIVERSOS - USO STREET ATE 800CC
74944 |DID 520VX3 - 120L GOLD DIVERSOS - USO STREET ATE 800CC
68699 |EMENDA CL 520VX3 ZJ USO EXCLUSIVO EM CORRENTES DID 520VX3 . ) ' .

CB500 / CBR600 /CBR 900RR 1995 - 1999 KWSK ZX-6R - — .

72520 |DID 525VX3 - 108L ——
1995 - 2001 / SZK GSX-R 750 1998 - 1999 ' o n ) Fotografo: Rodrigo Jr.

CB400 FOUR / CBR60OF / CB750 N.H. / GSX-R 750 2000 -
2003) / DR 650 SE

72521 |DID 525VX3 - 110L

72522 |DID 525VX3 - 112L HONDA CB500 / CBR600RR / CB750F / SUZUKI DL1000

72523 |DID 525VX3 - 114L YAMAHA YZF-R6 2006 - 2011 / SUZUKI GSX R600
V-STROM DL650 2004 -2006 / BMW F800GS /

DAYTONA 675 / YZF-R6 1999 - 2004
TRANSALP XL650V / XL700V / V-STROM DL650 2007... /

VERSARTIL 72524 |DID 525VX3 - 116L

72525 |DID 525VX3 - 118L

BANDIT GSF650
72526 |DID 525VX3 -120L SUZUKI GSX-R1000 / DL 1000V-STROM
74945 |DID 525VX3 - 120L GOLD USO STREET ATE 1000CC
72527 |DID 525VX3 - 122L TRIUMPH TIGER 800

TRIUMPH TIGER 800XC / XCA / XR / XRT / XRX / HONDA
AFRICA TWIN CRF1000

72528 |DID 525VX3 - 124L

75423 |DID 525VX3 - 128L BMW 1000XR

73172 |[EMENDA CL 525VX3 Z) USO EXCLUSIVO EM CORRENTES DID 525VX3

47407 |EMENDA CL 525VX Z) USO EXCLUSIVO EM CORRENTES DID 525VX

75936 |DID 530VX3 - 114L CBX 750F / DAYTONA 750 / TRIDENT 750 TRIUMPH

75886 |DID 530VX3-116L GSX 750F 1998 - 04 / MARAUDER 800 / DR800

75887 |DID 530VX3 - 118L GSX 750 1994 - 1995 / GSX 750F / FZ6 FAZER

75888 |DID 530VX3 - 120L CBR 900 1996 / CBR 1000 1996 / BANDIT 1250S

75889 |DID 530VX3 - 120L GOLD DIVERSOS - USO STREET ATE1100CC - COM PLACAS
DOURADAS

57653 |EMENDA CL 530VX ZJ USO EXCLUSIVO EM CORRENTES DID 530VX

42829 |DID 520ZVM-X - 120L G&G USO ATE 1200CC

59101 |EMENDA CL 520ZVM-XZ) USO EXCLUSIVO EM CORRENTES DID 520ZVM-X

42806 |DID 525ZVM-X - 120L G&G ATE 1300CC COM PLACAS DOURADAS
76013 | DID 525ZVM-X 120L BLACK ATE 1300CC COM PLACAS PRETAS

76015 |DID 525ZVM-X 120L SILVER ATE 1300CC COM PLACAS PRATEADAS
76578 |DID 525ZVM-X - 128L G&G ATE 1300CC COM PLACAS DOURADAS
42802 |DID 530ZVM-X - 120L G&G ATE 1400CC COM PLACAS DOURADAS

SUPERESPORTIVA

Instale sua corrente em oficinas especializadas, com profissionais qualificados.
Certificado ISO 9001:2015
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As informagcoes contidas nesse impresso podem sofrer alteracao sem aviso prévio.
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